
Gyakran elôfordul a színpado-
kon, hogy az egyes díszlethúzók
teherbírását meghaladó terhet
kell felemelni. Ilyenkor több dísz-
lettartóra kell a terhet egyenlete-
sen elosztva bekötni. Erre a célra
fejlesztette a müncheni Bajor
Operaház a több díszlettartó

összekapcsolását biztosító him-
baszerkezetet, amellyel két vagy
akár tizenkét egymás melletti
díszlethúzó teherbírását lehet ki-
használni, 500–6000 kg súly
emelésére.
Az ötletet a Gerriets cég felka-

rolta és gyártmánnyá fejlesztet-

te. Az egyszerû szerkezet
több kivitelben rendelhetô
a díszlethúzók egymástól
való távolsága és az össze-
kapcsolni kívánt tartók szá-
ma szerint.

További információk:
www.gerriets.hu

TECHNIKAI ÚJDONSÁGOK

egyszerû tehermegosztó himbaszerkezet

Vezeték nélküli, szabályozható,
energiatakarékos kottapult-vilá-
gítást fejlesztett ki a német Wil-
de+Spieth cég. A kottaállványra
szerelt két gégecsöves LED lám-
pa – külön is kapcsolhatók – vilá-
gítja meg optimálisan a kottát.
Az áramforrás a kottatartó hátol-
dalán lévô nagy kapacitású akku-
mulátor, mely akár 6-7 óra
üzem idôt biztosít. Ezzel meg-
szûnik a vezetékek dzsungele a

zenekari árokban. A kottaállvá-
nyokon lévô LED világítás fénye-

reje – vezeték nélkül – a DMX
hálózaton keresztül szabályozha-
tó és a színpadvilágításba integ-
rálható. Az akkuk feltöltését 20
egységes töltôállomás biztosítja.

További információk:
www.wilde-spieth.de

robe robin
cycfX
A ROBIN CycFX egy díjnyertes,
1000 mm-es, ledes csík. A legú-
jabb 15 W-os RGBW multichip

LED-modulok akár pixelenként is
vezérelhetôek, 8-53°-os zoom-
tartománya kimagasló. Azonban
rendkívül gyors, 270°-os, moto-
ros tilt mozgása teszi egyedivé a
mezônyben. Az elôre programo-
zott makrókkal ráadásul hihetet-
len egyszerûen lehet vezérelni.
Wireless DMX változatban is ren-
delhetô.

További információk: 
www.colossaltrading.hu 

led kottavilágítás –
vezeték nélkül


