
EPICENTRUM

Infrahangállomás Piszkés-tetőn
Czanik Csenge

A Kövesligethy Radó Szeizmológi-
ai Obszervatórium a Mátrában található
Piszkés-tetőn, egy állandó szeizmológiai
állomás (PSZ) mellett egy infrahangállo-
mást (PSZI) is működtet.

Az infrahangot - mint a levegőben
terjedő alacsony frekvenciájú nyomásvál-
tozást - mikrobarométerekkel érzékeljük.
Egy infrahangállomás mindig több mikro-
barométerből áll. Az egyes elemekhez a be-
érkező jelek időeltolódással érkeznek, ami
alapján becsülhető a forrás iránya és a lát-
szólagos sebesség.

A Piszkés-tetőn működő infrahang-

állomás egy közepes, körülbelül 250 méter
apertúrájú, négy elemből álló műszercso-
port, az egyes elemek elhelyezkedését az
1. ábra mutatja.

Az infrahangállomás fontos szerepet
tölt be a robbantások és a földrengések el-
különítésében. A felszíni robbantások (pl.
bányarobbantások), a földrengésekkel el-
lentétben infrahangjelet is keltenek, ezek
érzékelése hatékony kiegészítése a szeiz-
mikusmegkülönböztetőmódszereknek. Az
infrahangos kutatásokról bővebb informá-
ció a www.infrasound.hu oldalon találha-
tó.

1. ábra. A Piszkés-tetői állomás térképe. A piros háromszögek a négy mikrobarométert, a kék kör a
szeizmométert jelölik.
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